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お客様名

調査日

調査会社
調査員

調査対象 電源工事 （ 分電盤＊＊＊＊工事 ・ 電源コンセント工事 ・ ＊＊＊＊＊＊＊ ）
工事名

調査

分電盤
状況／状態、仕様

調査項目 調査方法 リスク（想定されるリスク）

扉、中蓋の開閉時にブレーカー接触による

□ 箱・扉・中蓋 サイズ・仕様・設置方法を確認 採寸、目視、触指にて確認する 誤動作・遮断

（ ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

ブレーカー接触による誤動作・遮断

□ 端子部 電源ケーブルの接続方法、 目視、触指にて確認する 活線部接触による感電・短絡
圧着端子サイズの確認 （ ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

測定
回路計（テスター）を電源端子部に ブレーカー接触による誤動作・遮断

□ 電圧 電圧値を測定 接触させ測定する 活線部接触による感電・短絡

（ ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

電流計（クランプメーター）を ブレーカー接触による誤動作・遮断

□ 電流 電流値を測定 電源ケーブルに測取付けて定する 活線部接触による感電・短絡

（ ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

絶縁抵抗計（メガー）を電源端子部 ブレーカー接触による誤動作・遮断

□ 絶縁抵抗 絶縁抵抗値を測定 と接地端子部に接触させ測定する 活線部接触による感電・短絡

（ ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

ブレーカー接触による誤動作・遮断

□ 電線、ケーブル 電線、ケーブルサイズの測定 目視、ケーブルゲージにて確認する 活線部接触による感電・短絡
（ ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

負荷
状況／状態、仕様

調査項目 調査方法 リスク（想定されるリスク）

電源プラグ脱落による調査対象機器の停電

□ 電源コンセント 電源コンセント形状の確認 目視、電源ｺﾝｾﾝﾄ型番にて確認する 活線部接触による感電・短絡

（ ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 機器 電源ケーブルの接続方法、 目視、触指にて確認する 活線部接触による感電・短絡

圧着端子サイズの確認 （ ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

電源プラグ脱落による停電（調査対象外を含む）

□ 電源ケーブル 布設状態、布設ルートの確認 目視、触指にて確認する 触指調査時の既設ケーブル断線

（ ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

床パネル閉じる時の既設ケーブル断線

□ フリーアクセスフロア メーカー・仕様・サイズ・ パネルを外し、目視にて確認する 床パネルを開けることによる室温の上昇
材質の確認 ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

測定
回路計（テスター）を電源端子部に

□ 電圧 電圧値を測定 接触させ測定する 活線部接触による感電・短絡

（ ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

電流計（クランプメーター）を

□ 電流 電流値を測定 電源ケーブルに取付けて測定する 活線部接触による感電・短絡

（ ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 電源ケーブル 電線、ケーブルサイズの測定 目視、ケーブルゲージにて確認する 活線部接触による感電・短絡
（ ） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

記録（測定記録）
分電盤 負荷

□ 仕様 分電盤調査票 □ 仕様 機器、電源コンセント接続表

□ 回路表 分電盤調査票 □ 機器接続表 機器、電源コンセント接続表

□ 測定値 分電盤調査票 □ 測定値 機器、電源コンセント接続表

□ 写真 □ 写真

確認（情報・仕様）
図面

□ 盤図 有 ・ 無

□ レイアウト図 有 ・ 無

□ 電源負荷接続図 有 ・ 無

□ （ ) 有 ・ 無

御著名　：

調査リスク確認票
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ﾁｪｯｸ

調査対象

調査対象
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